Type:

Anvendelse:

Dosering:

Indhold:

pH-Veerdi:

Sikkerhed:

CC Varenr.:

Saebespaner

Seebespaner 80% FA er fremstillet af rene vegetabilske fedtsyrer (80% palmeolie og
20% kokosolie) uden parfume og optisk hvidt.

Vask af fint og sart husholdningslinned (har/leerred, hgrvarer, skjorter, undertgj,
sengelinned, deekketgj, klaeder til spaedbgrn m.m.

Finvask: (30 - 40°C). Velegnet til finvask af islandsuld o.l. Bladger ikke
vandet, men anvend gerne dobbelt seebemaengde, ca. 1 dl. pr. 5
Itr. vand.
Kunststoffer og strygefrie stoffer finvaskes med saebespaner.

Varmvask: (ca. 60°C) Farveaegte bomuld — sorteres efter farve.

Renggring: Saebevand anbefales til linoleum, ubehandlede og lakerede

traegulve, klinker, terazzo m.m. Ubehandlede treemgbler f.eks.
eg og fyr renggres og vedligeholdes bedst med saebevand.
Snavsede smykker kan ogsa vaskes i seebevand. Brug en blgd
barste, skyl efter med lunkent vand og polér med en blgd klud.
Der findes flere anvendelsesmuligheder f.eks. badrengaring, fodbadning m.m.
Der er ogsa mange industrielle anvendelsesmuligheder.

Ca. 10 — 15 g. seebespaner pr. 10 Itr. vand (mindre dosering ved blgdt vand og
stgrre ved hardt vand). Doseringsangivelsen er kun vejledende og kan aendres.
Seebespanerne udpiskes godt (gerne i varmt vand — se smeltepunkt) i vand til alle
seebepartikler er oplgst.

Natriumsaebe af vegetabilske fedtsyrer (natruimsalte af en blanding af alifatiske

monocarabonfedtsyre).

Seebe 84,8 — 86,4%

Vand 13,6 — 15,2%
Fedtsyrer 75,5 — 80% minimum
Alkali (overskud) 0,04 — 1,08% (NaOH)
Natriumcholrid 0,3 -0,5% (NaCl)
Brugsopl@sning ca. 9,5

Sikkerhedsdatablad findes pa bagsiden

Forholdsregler ved uheld/forgiftning:

Medbring emballagen eller produktblad til leegen.

Laegen kan fa rad om behandling fra Giftinformationen pa
Bispebjerg Hospital, tif.: 3531 6060
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BollerupJensen

PRODUKTDATABLAD

BJS Vegetabilske Seebespaner

Fysisk udseende: Hvidlige spaner

Parameter Specifikation

Saebe [%] 86 - 87,5
Vand [%)] 125-14
Overskud lud (NaOH) [%)] 0,04 - 0,08
Fedtsyre [%] 79,0 -81,0
Chlorider (NaCl) [%0] 0,30 - 0,50

Gennemsnitschromatogram af fedtsyrerne:

C10 0-1
C12 8-14
Cl14 4-8
Cl6-C18 | 30 -47
C18’ 29-40
c18” 3-9
C18” 0-2
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