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CaboFlex 
Semi-aurale gehoorbeschermer 
 
Beschrijving 
Deze lichte, semi-aurale gehoorbeschermer is ideaal bij het binnen-en buitenlopen van ruimtes met veel 
lawaai en kan comfortabel rond de nek gehangen worden wanneer hij niet gebruikt wordt. Elk conisch 
oordopje is geleed om zich naar de gehoorgang te richten en biedt zo een bewegingsvrije 
geluidsafdichting. 
 
Eigenschappen & Voordelen 

 Gebruiksvriendelijk 

 Lichtgewicht 

 Reserveoordoppen verkrijgbaar 

 Comfortabel rond de nek te hangen wanneer niet in gebruik 

 Ideaal voor personen die vaak lawaaierige omgevingen binnen- en buitenlopen. 
 
Gebruikstoepassingen 

 Gemiddelde - lage geluidsniveaus 

 Periodiek gebruik 

 Gebruik de hele dag door 
 
Materialen 

 Oordopjes - polymeerschuim met trage terugzettijd in een behuizing van siliconenrubber. 

 Beugel - ABS 
 
Europese Norm 
Dit product is conform de Europese Richtlijn 
89/686/EEG van de Raad en goedgekeurd volgens EN352-2. EG-typeonderzoek certificaat nr. 155 
Afgeleverd door INSPEC (erkende instantie nr. 0194). Upper Wingbury Courtyard, Wingrave, Aylesbury, 
Buckinghamshire, HP22 4LW Engeland 
 
Productreferenties 
CF-01-000 CaboFlex 
CS-01-000 CaboFlex reserveoordoppen 
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Dempingsgegevens 

Frequentie (Hz) 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Gemiddelde 
dempingswaarde 
(dB) 

22.7 20.7 22.4 22.7 23.8 32.3 42.2 36.2 

Standaardafwijking 
(dB) 

8.7 7.8 8.7 9.2 7.0 5.7 4.6 8.2 

Aangenomen 
beschermingswaarde 
(dB) 

13.9 12.9 13.7 13.5 16.8 26.6 37.6 28.0 

SNR = 21; H = 25; M = 17; L = 15; 
 
 


