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Head Protection 
03.09.2013 

SBU-H-PGM-H-PM 

 
Produktdatenblatt uvex pheos alpine  

Höhenarbeitshelm    
9773.xxx9773.xxx9773.xxx9773.xxx    

 

 
 
 
 

UVEX ARBEITSSCHUTZ GMBH, Würzburger Str. 181-189, D-90766 Fürth 
 

Produkteigenschaften * Kombination aus Industrieschutzhelm nach  
   EN 397 und Bergsteigerhelm nach EN 12492    
* Modisches Design 
* Konstante Ventilation, Helmschale stirnseitig 
   komplett geschlossen, im Hinterkopfbereich 
   permanent geöffnet 
* optimaler Sitz, hoher Tragekomfort 
* 6-Punkt-Textilband-Innenausstattung 
* geeignet für niedrige Umgebungstemperaturen 
   bis – 30 ° C 
* Adaptersysteme für uvex Visiere, uvex 
   Helmkapseln und Helmlampen 
* Halteclips zur Anbringung zusätzlicher   
   Ausrüstung mit elastischen Bändern wie z.B. 
   Vollsichtbrillen oder LED Lampen 
* Passend für Kopfgrößen von 51-61 cm 



TD-K-9773 pheos alpine  Ref.St. 2  Datum:  03.09.2013  Seite 2 von 2 

 
Technische Daten 
 
Helmschale 
Material 
Gewicht 
 
InnenausstattungInnenausstattungInnenausstattungInnenausstattung 
 
 
 
 
 
    
    
VerpackungVerpackungVerpackungVerpackung    
    
NormenNormenNormenNormen 

 
 
 
ABS 
ca. 460 g 
 
* 6-Punkt Textil-Innenausstattung 
* Kopfbänder aus Polyethylen 
* Leicht wechselbares, dermatologisch 
   unbedenkliches Schweißband 
* Besonders ausgeformtes Nackenband, um einen 
   Verlust des Helms bei Überkopfarbeiten zu 
   verhindern 
 
1 Stück im Einzelkarton 
 
CE EN 397 und CE EN 12492 in Kombination mit EG-
Verordnung 89/686/EWG 
und zusätzlichen Anforderungen für 
- “sehr niedrige Temperaturen” -30° C 
 

 


