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KONTAKTTEMPERATUR/TID

Nedre temperatur: - °C

Øvre temperatur: 100 °C

Temperatur og tid:
Op til 40°C / Ingen begrænsninger. 40 - 70°C / 2 timer. 70 - 100 °C / 1 time

LAGEROPBEVARING  

Opbevares tørt, ikke for varmt og undgå direkte sollys

I OVERENSSTEMMELSE 
MED 
 
 
 
 
 
 

 

EU 1935/2004/EC 

EU 10/2011 up to and including amendment EU 2025/351 (19th amendment)

EU 2024/3190 (Bisphenols)

EU 2022/1616 (Recycled plastics for food contact)

EU 2023/2006/EC (Good Manufacturing Practices)

EU 2025/40 (PPWR)

3 3 3 3 3

Frysning Køl Stue- 
temperatur Varmholdelse Hot-fill* Mikroovn Konventionel 

ovn

Varenummer 126914-1

Alle typer fødevarerFødevarekontakt 

Produktet er beregnet til engangsbrugKontakt kommentar 

MATERIALE
Materialekombination Mængde materiale Materialeprocent Komponent
Plastic PP - Polypropylene pure 0,00315 kg 101,61 % Main component

Dressingbæger Catersource 30ml Ø50x25mm rund hængslet 
låg 1 oz transparent PP

Sidste revisionsdato: 2026-10-21
Dokument Dato: 2026-10-21
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ERKLÆRINGEN

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttids-
punktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug 
under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, 
temperatur- og tidsbegrænsning. 

UNDERSKRIFT
Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.

Kim Pedersen
Administrerende Direktør

Materialegenvindingskode:

 SYMBOLER 
 
 
 
 
 
 

 

Migrationstestresultater
Testkode Test Type Standard testbetingelser

OM2 Alle simulanter

10 dage ved 40 °C – Enhver langtidsopbevaring ved stuetemperatur 
eller lavere, herunder når emballeret under hot-fill-betingelser, og/eller 
opvarmning til en temperatur T, hvor 70 °C ≤ T ≤ 100 °C i maksimalt t 
= 120/2^((T-70)/10) minutter. Med alle simulanttyper.

TESTOPLYSNINGER 


